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Dati tecnici:

Area di lavoro (L x P): 38 x 45 cm

Timer digitale: da 0 a 999 secondi

Range di temperatura: da 0 °C a 250 °C

Alimentazione: 220 Volt

Assorbimento: 2000 W

Peso: 60 kg
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PRESSA A CALDO
SEMIAUTOMATICA

LTS 138 SA C
Pressa a caldo semiautomatica ideale per lavori di 
trasferimento su tessuti grandi e piccoli, come 
magliette, felpe e abbigliamento sportivo.
Caratteristica speciale di questa macchina: la piastra di 
stampa inferiore estraibile che permette un 
posizionamento facile e veloce dei tessuti e dei motivi 
di stampa.
Il processo di trasferimento inizia tirando verso il basso 
le leve manuali a scorrimento dolce. Il controllo digitale 
della temperatura include sia segnali audio che visivi 
chiari per indicare il tempo di rilascio automatico - 
rendendo il tuo lavoro più facile. La pressione può 
essere regolata continuamente girando un quadrante di 
regolazione facilmente accessibile.
La funzione semiautomatica assicura un'apertura 
delicata dopo il rilascio del timer.
È garantita una temperatura d'esercizio uniforme e 
costante e una lunga durata degli elementi riscaldanti. 
Il chiaro display digitale permette di impostare e 
controllare comodamente il tempo di trasferimento e la 
temperatura d'esercizio. Queste presse sono dotate di 
una funzione di memoria, grazie alla quale è possibile 
memorizzare fino a tre diversi programmi di 
temperatura e tempo per la pressatura.
Piastra inferiore intercambiabile (disponibili diverse 
misure opzionali).
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